
Введение
Настоящее руководство по эксплуатации содержит подробную информацию по использованию
карманного компьютера Pocket LOOX.

Данный карманный компьютер прошел сертификацию госстандартов России.

МЕ06
Если после изучения данного руководства у Вас остались вопросы, Вы также можете найти
информацию:

• на нашей FSC Help Desk (http://www.fujitsu-siemens.ru/support)

• у Вашего дилера \

• в магазине

Полезная информация также содержится в дополнительных руководствах по безопасности и
гарантийных обязательствах.

Свежую информациею о нашей продукции, советах, обновлениях и т.п. всегда можно найти на нашем
сайте: http://www.fuiit.su-siemens.ru • • .

Adobe и Acrobat - торговые марки Adobe systems Incorporated.

Intel - зарегистрированная торговая марка, XScale торговая марка Intel Corporation, США.

Microsoft, Windows и ActiveSync - зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation.

Windows Mobile - торговая марка Microsoft Corporation. - /

Логотип SD Logo - торговая марка Secure Digital.

Торговые марки Bluetooth являются собственностью Bluetooth SIG, Inc., США, лицензированные Fujitsu
Siemens Computers GmbH.

Все прочие упоминающиеся торговые марки являются торговыми марками или же зарегистрированными
торговыми марками своих обладателей, чьи права подтверждены.

Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH 2005

Все права защищены, включая права на перевод и воспроизведение путем перепечатывания,
копирования и прочими методами, всего руководства или частично.

Нарушители несут ответственность за убытки.

Все права, включая патентные или регистрационные на данную модель или дизайн, защищены.

Доставка осуществляется по наличию товара. Производитель оставляет за собой право на внесение
технических модификаций.

Примечание и Внимание

Примечание: так обозначена важная информация, которая поможет Вам
лучше использовать Ваше устройство.

i ^ ^

Внимание: так обозначена потенциальная опасность для Вашего
устройства, а также возможная потеря данных, и рассказано, как избежать
проблемы.



Оглавление
Введение 1

Примечание и Внимание 1
Оглавление 2
Ваш Pocket LOOX 6

Обзор программного обеспечения 6
Важные замечания 8

Безопасность 8
Путешествуя с КПК 8

Перевозка КПК 8
Использование КПК 9
Очистка КПК 9
Утилизация 9
Ограничение ответственности 9
Маркировка СЕ 9

Работа с КПК 11
Обзор элементов управления, портов и индикаторов 11

Вид КПК спереди 11
Вид КПК сзади 11
Индикаторы 11

Первое включение 12
Установка батареи 12
Подсоединение блока питания PSC11R-050 12
Установка ActiveSync на настольный ПК/ноутбук 13
Первый запуск КПК 13
Первая синхронизация данных между КПК и настольным ПК/ноутбуком 14

Включение и выключение КПК 14
Обычное включение/выключение КПК 14
Включение и выключение с "мягкой" перезагрузкой ("горячая" загрузка) 14
Полная перезагрузка ("холодный" запуск) 15
"Жесткая" перезагрузка КПК 15

Использование стандартных элементов управления • 15
Использование пера 15
Использование навигатора 15
Кнопки приложений 16

Включение и выключение подсветки 16
Установка и извлечение карты памяти 16

Установка карты памяти 16
Извлечение карты памяти 16

Использование КПК в качестве устройства USB Host 17
В дороге с КПК 17

Использование GPS 17
Зарядка батареи 17
Оптимизация времени работы батареи 19

Синхронизация данных при помощи ActiveSync 19
Соединение КПК с настольным ПК/ноутбуком 19
Синхронизация данных с новым настольным ПК/ноутбуком 19
Использование крэдла 20

Настройка КПК 21
Оптимизация энергопотребления 21

Общая информация об энергопотреблении 21
Возможности энергосбережения 21

Настройка меню 21
Защита паролем 22
Настройка кнопок устройства 22

FSC KeyLock: Предотвращение включения нажатием кнопок приложений 22
Присвоение пользовательских функций кнопкам приложений 22

Связь КПК с сетью и другими устройствами 23
Беспроводная передача данных через ИК-интерфейс 23
Беспроводное соединение через беспроводную LAN 23
Беспроводная связь Bluetooth 23

Выбор места для установки соединения 23

2 I Оглавление



Активация и деактивация Bluetooth 23
Программное обеспечение Pocket LOOX 24
FSC SpeedMenu 25

Меню быстрого запуска 25
Каким образом 25

...настроить меню? 25

...работать с навигатором? 25

...работать с меню клавишей прокрутки (3-направленной клавишей)? 25

...работать с меню при помощи пера? 25
Структура меню 25

Главное меню 25
Меню быстрого запуска 26

Меню настроек 26
О программе/About 26
Вырезать/Cut 26
Копировать/Copy 26
Paste/Вставить 26
Удалить/Delete 26
Добавить субменю/Add submenu 26
Добавить/Add 26
Переименовать/Rename 26
Правка/Edit 26
Переместить вверх/Move up 26
Сортировать/Sort 27

Часто задаваемые вопросы 27
CONNECTMOBILITY-E2C 28

Общая информация 28
Редакции и функционал Е2С 28
Начало работы 30

Пример 1: Установка GPRS соединения с Интернет через Bluetooth при помощи мобильного
телефона 30
Пример 2: Установка соединения WLAN с "открытой" точкой доступа WLAN 30
Пример 3: Создание нового профиля WLAN 31

Время работы демо-версии и приобретение лицензии 31
Выход из Е2С 31
Описание диалогов Е2С 31

Главный диалог 31
Выбор оператора GPRS 33

Конфигурирование 33
Панель приложений 33
Настройка и управление профилями Е2С 34
Управление поведением WLAN 38
Управление поведением Bluetooth 38
Совместимость 38
Часто задаваемые вопросы 38

FSC VoiceRecorder 42
Общая информация 42
Экран программы 42

Список записей 42
Панель управления 42
Панель меню 42

Работа с программой 42
Интерфейс пользователя 43
Режим работы одной рукой (для устройств с клавишей прокрутки) 44
Навигатор 45

"Fools/Сервис 46
Управление записями и синхронизация записей 47

FSCAudioPath 48
Общая информация 48
Tools/Сервис 48

Выбор Automatic/Автоматически 48
Audio outputs/Аудиовыходы 48

Режим ТелефонГСвободные руки" 49
FSC Panning 50

Оглавление I 3



Общая информация 50
Работа с программой 50

Подготовка 50
Использование 50
Заметки 50

FSCKeyLock 51
FSC Password 52

Защита устройства при помощи пароля 52
Важные замечания 52

FSC Backup 53
Общая информация 53
Запуск FSC Backup 53
Резервное копирование данных 53
Восстановление данных 54

Система русификации LEng 55
О программе 55

Ограничения Демо-версии 55
Установка русификатора 56

Порядок установки 56
Работа с системой LEng 56

Настройка русификатора 56
Языковые режимы работы клавиатуры LEng 57
Использование Letter Recognizer для ввода русских букв 58
Ввод пароля 58
Работа с кодировками в браузерах и программах для работы с почтой 59
Региональные установки (Язык и стандарты) 59
Дополнительные утилиты 59

Удаление русификатора 59
Служба технической поддержки и обновления программ 60
Регистрация лицензионной копии 60

Регистрация Вашей копии русификатора 60
Приобретение программы 60

PenReader 2005 61
Общая информация 61

Ограничения демонстрационной версии 61
Использование системы PenReader 2005 61

Использование полноэкранного режима ввода 61
Основные рекомендации по вводу рукописного текста в полноэкранном режиме 62
Многоязычность, переключение между языками 62
Функциональные росчерки (макросы) 63
Настройки PenReader 63

Установка и удаление 66
Установка системы PenReader 2005 66
Удаление системы PenReader 2005 66

Служба технической поддержки пользователей 66
Регистрация лицензионной копии 66
Приобретение системы PenReader 2005 67

Многоязычные словари "СловоЕд" и "МультиЛекс" 68
Общая информация 68

Ограничения демонстрационной версии 69
Установка программы 69

Установка дополнительных словарных баз 71
Работа со словарем 71

Интерфейс словаря 72
Структура меню 73
Настройки словаря 75
Режимы работы словаря МультиЛекс 76
Изучение языка с помощью словаря 77
Создание своего словаря 78

Дополнительные утилиты 79
Звуковой модуль 79
SlovoEd Studio 79

Удаление программы 80
Служба поддержки пользователей 80

4 | Оглавление



Приобретение программы 80
Советы по устранению неполадок 81

Установка программ 81
Неверная дата или время на КПК 81
Экран КПК остается темным 81
Тяжело разглядеть информацию на экране 81
КПК выключается 81
КПК не загружается после включения 81
КПК перестал работать 81
Батарея разряжается слишком быстро 82
Устройство не реагирует на кнопку Пауза/Запуск должным образом 82
Нет звука на минимальной громкости 82
Плохой прием GPS 82
Связь со службой Help Desk 82

Технические характеристики 83
КПК 83
Батарея (Li-Ion) 83
Блок питания PSC11R-050 83

Алфавитный указатель 84

Оглавление I5



Ваш Pocket LOOX
На Ваш Pocket LOOX установлены офисные приложения Microsoft Word, Excel и Outlook. При помощи
Outlook Вы можете не только отправлять и получать почту, но также управлять расписанием встреч и
напоминаниями о задачах. Вы будете иметь доступ к базе имен, адресов электронной почты и
телефонных номеров, не находясь при этом дома или в офисе. Вы можете хранить заметки, как
письменные, так и голосовые (как при помощи диктофона). Карты памяти позволят постоянно носить с
собой большое количество данных.

Установив ActiveSync на Ваш ноутбук или настольный ПК и подсоединив к нему Ваш Pocket LOOX, Вы
сможете синхронизировать данные. На работе Вы легко сможете перенести на ноутбук или настольный
ПК все новые документы и данные.

При помощи дополнительной линии USB Host Вы сможете использовать Ваш Pocket LOOX в качестве
USB Host. К устройству можно подсоединять различные устройства USB, такие как MEMORYBIRD.

Читайте где угодно Ваши любимые книги и слушайте музыку в МРЗ.

Установите карту памяти в слот цифровой камеры - и просматривайте фотографии.

В зависимости от наличия инфракрасного порта, Bluetooth и беспроводной LAN Вы можете соединяться
с другими устройствами в офисе и других местах, не используя дополнительных соединительных
шнуров.

К примеру, Вы можете выйти в сеть Интернет при помощи Pocket LOOX с Bluetooth, соединившись с
оборудованным Bluetooth мобильным телефоном. При помощи Internet Explorer Вы сможете
просматривать как web, так и WAP страницы.

При помощи приемника GPS и дополнительного навигационного программного обеспечения Вы сможете
использовать Ваш Pocket LOOX как систему навигации.

Информация о дополнительных аксессуарах к Вашему устройству доступна в Интернет на сайте:

http://www.fujitsu-siemens.ru/products/pro1!_accessories_mainboards/

Дополнительную информацию по использованию Вашего устройства Pocket PC и операционной системы
Windows Mobile можно найти:

• в руководствах по безопасности и гарантийным условиям

• в Справке на самом устройстве

• в файлах на прилагающемся установочном диске Microsoft Getting Started CD (*.TXT, *.PDF)

Обзор программного обеспечения
В таблице ниже приведены краткие описания наиболее важных приложений, уже установленных на
Вашем устройстве, а также обозначено, где Вы можете найти информацию по их применению.

Приложение

Word Mobile

Excel Mobile

Outlook Mobile

PowerPoint Mobile

ActiveSync

Internet Explorer Mobile

Windows Media Player
Mobile 10

FSC SpeedMenu

Используется для

Для работы с текстом

Для работы с таблицами данных

Контакты/Календарь/задачи

Проигрывание презентаций, созданных
на настольном ПК.

Для синхронизации данных

Браузер для сайтов web и WAP

Для проигрывания аудио и видео
файлов

Меню быстрого запуска для упрощения
выполнения частых операций.
Настраивайте меню по Вашему
желанию. Поддерживает работу одной
рукой.

Информация

Файл Справки на КПК

Файл Справки на КПК

Файл Справки на КПК

Файл Справки на КПК

Файл Справки/Help на
ноутбуке или ПК, на котором
установлен ActiveSync.

Файл Справки на КПК

Файл Справки на КПК

Файл Справки на КПК и
раздел "FSC SpeedMenu"
данного руководства.
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C0NNECTM0BILITY-E2C

FSC Voice Recorder

FSC Audio Path

FSC Panning

FSC KeyLock

FSC Password

FSC Backup

Средство управления соединениями,
удобное приложение для управления и
контроля за соединениями с Интернет и
внутренними сетями. Автоматизирует и
упрощает действия пользователя.
Поддерживает Bluetooth, wireless LAN и
MK(lrDA, CIR).

Добавляет функциональность
Dictaphone© (диктофон) к устройству
Pocket LOOX.

Для удобной работы с многочисленными
аудио выходами устройства Pocket
LOOX.

Есть проблемы с прокруткой в Internet
Explorer Mobile?

FSC Panning быстро приведет страницы
в читаемый вид. Особенно полезно для
крупных сайтов.

Защищает от случайного запуска
устройства в случае нажатия клавиши.

Защита от воровства: защита паролем
для ограничения несанкционированного
использования.
Патентованное решение.

Частичное и полное резервное
копирование данных на внешние
накопители (при наличии).

Файл Справки на КПК и
раздел "CONNECTMOBILITY-
Е2С" данного руководства.

Файл Справки на КПК и
раздел "FSC VoiceRecorder"
данного руководства.

Файл Справки на КПК и
раздел "FSC AudioPath"
данного руководства.

Файл Справки на КПК и
раздел "FSC Panning" данного
руководства.

Файл Справки на КПК и
раздел "FSC KeyLock"
данного руководства.

Файл Справки на КПК и
раздел "FSC Password"
данного руководства.

Файл Справки на КПК и
раздел "FSC Backup" данного
руководства.
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Важные замечания
Эта глава содержит примечания по безопасности и важную информацию, которую нужно учитывать при
использовании Вашего КПК.

Данный КПК соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к устройствам для работы с
данными. Если у Вас есть вопросы относительно возможности использования КПК в тех или иных
специфических условиях, свяжитесь с продавцом устройства или обратитесь к онлайн-справке.

Безопасность

Внимание: Учитывайте рекомендации руководства по безопасности и
рекомендации ниже для предотвращения повреждений устройства, потери
данных или травм.

• Во время установки и перед использованием устройства ознакомьтесь со сведениями в разделе
"Технические характеристики".

• Подсоедините шнур питания к блоку питания PSC11R-050. Никогда не вставляйте шнур напрямую в
розетку, без блока питания.

• Прилагающийся блок питания PSC11R-050 соответствует требованиями страны, в которой Вы
приобрели устройство. Убедитесь, что он одобрен правилами страны, в которой Вы будете его
использовать.

• Блок питания PSC11R-050 может быть подсоединен к розетке, только если к нему подсоединен КПК
или крэдл (опционально).

• Не используйте блок питания PSC11R-050 с другими устройствами.

• Не используйте блоков питания, не одобренных особо для использования с данным КПК.

• Вы можете использовать КПК с блоком питания PSC11R-050 только если напряжение блока питания
PSC11R-050 (100 В или 240 В) соответствует действительному местному напряжению в сети.

• Перед тем как взять устройство с собой в поездку, ознакомьтесь с информацией в секции
"Путешествуя с КПК".

• Большая мощность ИК-передатчика CIR может привести к неисправностям в ИК-устройствах
(мобильных телефонах, КПК), которые не адаптированы для CIR или находятся слишком близко к
передатчику. Перед тем, как начать ИК-передачу данных, убедитесь, что CIR неактивен, и что
никакое приложение не использует его в данный момент.

Путешествуя с КПК
Ознакомьтесь с этой информацией, прежде чем взять КПК с собой в поездку.

Перевозка КПК
• Выключите устройство.

• Отсоедините от устройства все кабели и шнуры.

• Если необходимо переслать устройство по почте и т.п., используйте оригинальную упаковку или
другую подходящую упаковку для защиты его от возможного неправильного обращения.

• Для перевозки КПК используйте сумку, которая защитит его от тряски и ударов (защитная сумка
предлагается в числе аксессуаров).

• Предохраняйте КПК от сильных ударов и высоких температур (например, прямых солнечных лучей
под стеклом автомобиля).

• Если Вы хотите использовать устройство во время авиа перелета, убедитесь сначала, что это
допустимо в конкретных условиях.

• В некоторых странах использование Bluetooth ограничено или же полностью запрещено. Сверьтесь с
соответствующими законами страны, в которую собираетесь отправиться. Если есть какие-либо
сомнения, на всякий случай выключите Bluetooth.

• Если Вы находитесь на борту корабля и т.п., убедитесь, что блок питания PSC11R-050 может быть
использован в локальной сети. Не используйте дополнительных преобразователей!

• Если Вы пользуетесь модемом, могут возникнуть проблемы несовместимости с локальными линиями
телекоммуникации.
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Использование КПК
Храните КПК полностью заряженным, в сухом месте. Если Вы собираетесь хранить неиспользуемый КПК
в течение месяца, температура хранения должна быть от -20°С до +60°С. Если Вы собираетесь хранить
устройство до трех месяцев, температура хранения должна быть от -20°С до +45°С. Чем меньше
температура хранения, тем меньше риск протечки батарей.

Примечание: Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами в
автомобиле. В такой ситуации его температура может превысить допустимые
+60°С.

Для предохранения батареи процесс зарядки устройства прерывается при
перегреве (примерно при + 48°С)

Пожалуйста, имейте в виду, что со временем батареи разряжаются сами по себе. Рекомендуется
периодически подзаряжать устройство, даже если Вы не используете его.

Предохраняйте слоты карт памяти и разъем для синхронизации от попадания пыли и загрязнений. Грязь
может привести к проблемам с контактами.

Очистка КПК
1. Выключите устройство.

2. Выньте блок питания PSC11R-050 из розетки.

Внимание: Не используйте чистящих средств, содержащих абразивные
материалы, или могущих разъедать пластик. Следите за тем, чтобы внутрь
устройства не попала жидкость.

Поверхность устройства можно протирать сухой тканью.

Если устройство сильно испачкано, можно протереть корпус и экран влажной тканью.

Утилизация
Следуйте принятым в Вашей стране законам об утилизации. Информацию по некоторым странам можно
найти на сайте www.fujitsu-siemens.com/recycling или на установочном диске Microsoft Getting Started CD.

Ограничение ответственности
Fujitsu Siemens Computers GmbH не несет ответственности за помехи радио и телесигналам,
возникшие в результате несанкционированных изменений устройства. Также Fujitsu Siemens Computers
GmbH не отвечает за возврат и/или замену соединительных кабелей и устройств, не оговоренных особо
компанией Fujitsu Siemens Computers GmbH. Пользователь несет полную ответственность за поломки,
возникшие в результате несанкционированных изменений конструкции устройства и за возврат/замену
устройств.

Маркировка СЕ
Продукция с маркировкой СЕ соответствует инструкциям R&TTE Directive (1999/5/EC),

E M C Directive (89/336/EEC), и Low Voltage Directive (73/23/EEC), выпущенным
комиссией Европейского Сообщества (Commission of the European Community).

Данное устройство соответствует маркировке СЕ только при совместном использовании с блоком
питания, маркированном СЕ, предоставляемом компанией Fujitsu Siemens Computers. Соответствие
указанным инструкциям подразумевает соответствие следующим европейским нормам (данные в
скобках обозначают эквивалентные международные нормы):

• EN 55022 (CISPR 22) - Электромагнитное излучение

• EN 55024 (IEC 61000-4-2, 3,4, 5, 6, 8, 11)-Электромагнитная защищенность

• EN 61000-3-2 (IEC 61000-3-2) - Частоты линии электропитания

EN 61000-3-3 (IEC 61000-3-3) - Помехи электропитания

• EN 60950 (IEC 60950) - Безопасность продукции

• ETS 300 328-2 - Технические требования к радиооборудованию 2,4 GHz

• EN 301 489-1, -17 - Общие требования электромагнитной совместимости к радиооборудованию

Функции IEEE 802.11b wireless LAN и Bluetooth могут быть использованы в следующих странах ЕС,
кандидатах на вступление в ЕС и странах ЕАСТ: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия,
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Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия,
Швейцария, Швеция, Эстония.

Если Вы не уверены, разрешено или нет использование Bluetooth в Вашей стране, свяжитесь с
соответствующими службами.

Внимание: Пользователь несет ответственность за возможные
взаимодействия радиосигналов, возникающие при использовании данного
устройства.

Что касается использования IEEE 802.11b wireless LAN, во Франции это использование ограничено
(каналами 10, 11, 12 и 13). Autorite de regulation des telecommunications (ART) также выпустило
отдельные рекомендации относительно других каналов. Вы можете уточнить данную информацию на
сайте: http://www.art-telecom.fr
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Работа с КПК
В этом разделе Вы найдете описание элементов Вашего КПК и того, как работать с устройством.

Внимание: Пожалуйста, учитывайте информацию главы "Важные
замечания".

Обзор элементов управления, портов и индикаторов
Вид КПК спереди

1. Кнопка Пауза/Запуск

2. Индикатор питания (батареи, сообщения)

3. Экран

4. Порт ActiveSync

5. Кнопка мягкой перезагрузки

6. ИК-порт

7. Кнопка записи

8. Микрофон

Индикатор радио (WLAN, GPS, Bluetooth)

Вид КПК сзади

Индикаторы

1.

2.

3.

4.

5.

Кнопка навигации (N)

CONNECTMOBILITY-E2C (С)

Кнопка Today/Сегодня

Навигатор

Кнопка Contacts/Контакты

Кнопка Calendar/Календарь

или

1. Перо

2. Слот карт памяти SD/MMC

3. Гнездо для наушников или активных
аудиоколонок

4. Крышка отсека батареи

5. Порт внешней GPS антенны (опционально)

Индикатор

Статус: уровень заряда
батареи

Цвет

оранжевый

Описание

Батарея полностью заряжена

Батарея заряжается

Блок питания не подсоединен

Состояние

горит

мигает

выключен
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Статус: сообщение

Индикатор радио:
WLAN

Индикатор радио: GPS

Индикатор радио:
Bluetooth

зеленый

зеленый

оранжевый

голубой

Новое сообщение

WLAN активна

GPS активна

Bluetooth активен

мигает

мигает

мигает

мигает

Примечание: Если одновременно заряжается батарея, и пришло новое
сообщение, индикатор мигает попеременно оранжевым и зеленым.

Первое включение

Примечание: Пожалуйста, следуйте данной инструкции! Прежде чем Вы
сможете синхронизировать данные между КПК и настольным ПК/ноутбуком, Вам
потребуется установить ActiveSync на настольный ПК/ноутбук.

Для приведения Вашего устройства в готовность при первом запуске необходимы всего несколько
шагов:

• Установка батареи

• Подсоединение блока питания PSC11R-050

• Установка ActiveSync на настольный ПК/ноутбук

• Первый запуск КПК

• Первая синхронизация данных между КПК и настольным ПК/ноутбуком

Подробнее о каждом шаге читайте ниже.

Установка батареи
1. Откройте крышку (1), сдвинув ее в

направлении, указанном стрелкой на
рисунке.

2. Вложите батарею в отсек (2+3). При
этом учитывайте расположение
контактов и придерживайте язычок
(4).

3. Установите крышку на место в
направлении, указанном стрелкой, до
упора.

Примечание: Батарея, идущая в комплекте с устройством, не заряжена
изначально. Заряжайте батарею не менее 12 часов перед первым включением
устройства (см. параграф "Подсоединение блока питания PSC11 R-050").

Подсоединение блока питания PSC11R-050

Внимание:
замечания".

Пожалуйста, учитывайте информацию главы "Важные

Вы можете подсоединить блок питания PSC11R-050 напрямую к КПК.
1. Вставьте в блок соответствующую вилку в направлении, указанном

на рисунке стрелкой.
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1. Подсоедините кабель ActiveSync (1) к порту ActiveSync на КПК.

2. Подсоедините шнур питания к разъему на кабеле ActiveSync.

3. Вставьте блок питания PSC11R-050 (3) в розетку.

Установленная в КПК батарея начнет заряжаться. Индикатор при этом будет мигать оранжевым.

Примечание: Не подсоединяйте на этом этапе Ваш КПК к настольному ПК или
ноутбуку. Перед первой синхронизацией Вам необходимо установить ActiveSync
на настольный ПК/ноутбук.

Установка ActiveSync на настольный ПК/ноутбук
Синхронизация данных помогает Вам поддерживать актуальность данных на КПК и настольном
ПК/ноутбуке при работе то с одним, то с другим компьютером.

Для этого к устройству прилагаются кабель ActiveSync и приложение ActiveSync. На самом КПК
ActiveSync уже установлен. Вам необходимо установить его только на настольный ПК/ноутбук.

Вы найдете приложение ActiveSync на установочном диске Microsoft Getting Started CD.

1. Вставьте установочный диск Microsoft Getting Started CD в дисковод на настольном ПК/ноутбуке.
Начнется процесс установки ActiveSync.

2. Если мастер установки ActiveSync не запускается автоматически, дважды щелкните файл Setup.exe
на диске.

3. Следуйте инструкциям на экране.

4. Подготовьте КПК согласно описанию в параграфе "Первый запуск КПК".

В процессе установки программа попытается установить соединение с КПК.

Примечание: Если на Вашем настольном компьютере/ноутбуке не установлен
Outlook, перед первой синхронизацией с КПК его необходимо установить. Вы
найдете Outlook на установочном диске Microsoft Getting Started CD.

1. Подсоедините кабель ActiveSync к порту USB
(1) Вашего настольного ПК/ноутбука.

Теперь КПК соединен с настольным
ПК/ноутбуком. Между компьютерами будет
установлено партнерство ActiveSync.

Первый запуск КПК
1. Нажмите кнопку Пауза/Запуск (1) для

включения КПК.

2. Потяните перо (2) в направлении, указанном
на рисунке стрелкой.
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Настройка сенсорного экрана
Экран Вашего КПК является сенсорным. Чтобы гарантировать корректную реакцию устройства на
прикосновения к экрану, при первом запуске Вам будет предложено настроить экран.

Нажмите пером в центре крестика, появляющегося на экране. Эту операцию необходимо повторить
несколько раз, крестик будет появляться в разных точках экрана. Следуйте инструкциям на экране.

Знакомство с базовыми операциями
Далее операционная система КПК проводит краткий инструктаж о том, как работать с КПК при помощи
пера. Следуйте инструкциям на экране.

Экран Today/Сегодня
После инструктажа появится экран Today/Сегодня. На экране Today/Сегодня кратко отображается
важная текущая информация. Из этого экрана у Вас есть доступ ко всем программам и настройкам
системы.

П р и м е ч а н и е : Пользуйтесь также функцией справки на Вашем КПК для
получения дополнительной информации об установленных программах.

Первая синхронизация данных между КПК и настольным ПК/ноутбуком
После того как Вы задали желаемые и требуемые параметры синхронизации в Мастере установки
ActiveSync, первая синхронизация начнется автоматически.

Включение и выключение КПК
Включайте/выключайте КПК при помощи кнопка Пауза/Запуск. После некоторых операций или установки
некоторых программ может возникнуть необходимость произвести "мягкую" перезагрузку устройства. В
очень редких случаях приходится проводить "жесткую" перезагрузку, возвращающую КПК в состояние, в
котором он был получен Вами в магазине. ,

Обычное включение/выключение КПК
Выключение при помощи кнопки Пауза/Запуск
1. Кратко нажмите кнопку Пауза/Запуск, чтобы выключить КПК. КПК перейдет в спящий режим.

П р и м е ч а н и е : Если Вы указали время автоматического выключения в
настройках системы, то по истечении этого времени КПК сам перейдет в спящий
режим.

Есть два способа включить КПК:

Включение при помощи кнопки Пауза/Запуск

1. Кратко нажмите кнопку Пауза/Запуск, чтобы включить КПК .

Включение при помощи кнопок приложений
По умолчанию Вы также можете включить КПК кратким нажатием на любую из кнопок приложений. При
этом на экране появится приложение, соответствующее нажатой кнопке.

Примечание: Соответствующими настройками в FSC KeyLock Вы можете
запретить включение КПК нажатием на кнопки приложений.

Включение и выключение с "мягкой" перезагрузкой ("горячая" загрузка)
После некоторых настроек или установки некоторых приложений может оказаться необходимым
перезапустить КПК, произведя "мягкую" перезагрузку.

П р и м е ч а н и е : Не сохраненные данные будут потеряны. Закройте все
программы перед перезагрузкий.

1. Кратко нажмите кончиком пера кнопку "мягкой" перезагрузки (1).
Произойдет "горячая" перезагрузка системы.
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Перезагрузка КПК ("холодный" запуск)
Если Ваш КПК оказался заблокирован, и включение/выключение кнопкой Пауза/Запуск или же "мягкая"
перезагрузка не помогают, Вы можете произвести полную перезагрузку системы.

П р и м е ч а н и е : Не сохраненные
данные будут потеряны. Закройте
все программы перед
перезагрузкой.

Одновременно нажмите кнопку
Пауза/Запуск (1) и кончиком пера на кнопку
"мягкой" перезагрузки.

"Жесткая" перезагрузка КПК
1. Одновременно нажмите и удерживайте

кнопку Пауза/Запуск (1) и кнопку
приложения Calendar/Календарь (2).

2. Кратко нажмите кончиком пера на
кнопку "мягкой" перезагрузки (3).
Продолжайте удерживать кнопки
Пауза/Запуск и Calendar/Календарь еще
несколько секунд.

Перезагрузка может занять несколько минут. По окончании прозвучит звуковой сигнал. Далее следуйте
инструкциям на экране устройства.

Примечание: Когда Вы производите "жесткую" перезагрузку устройства,
возвращая его в состояние, в котором он был продан Вам в магазине, батарея
отключается, таким образом, все данные, хранящиеся в оперативной памяти,
теряются. Это значит: будут потеряны все данные (документы, дополнительно
установленные программы, персональные настройки), которые Вы не сохранили
в каком-либо другом месте. Регулярно производите резервное копирование
данных (на карту памяти, при помощи FSC Backup).

Если Вы настроили постоянный пароль при помощи FSC Password, он
сохранится.

Использование стандартных элементов управления
Использование пера
• Кратко нажмите нужный элемент на экране устройства кончиком пера, чтобы произвести

необходимое действие.

• Чтобы вызвать выпадающее меню, также нажмите пером нужный элемент, удерживая его нажатым
некоторое время. В появившемся меню можно выбрать нужный пункт, кратко нажав на него.

Использование навигатора
При помощи навигатора (1) Вы можете передвигаться по меню (вверх,
вниз, влево или вправо) и активировать нужные действия нажатием на
центр навигатора.
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Кнопки приложений
1. Кнопка навигации (N) или CONNECTMOBILITY-E2C (С)

2. Кнопка Today/Сегодня

3. Кнопка Contacts/Контакты

4. Кнопка Calendar/Календарь

При помощи кнопок приложений и соответствующих настроек (см. главу "Настройка КПК") Вы можете
запускать нужные программы и приложения прямо из спящего режима или другого приложения.

Поскольку кнопки приложений реагируют по-разному на краткое и длительное нажатие, Вы можете
присвоить им до восьми программ или приложений.

Включение и выключение подсветки
Когда это позволяют окружающие условия, вы можете выключить
подсветку экрана устройства или уменьшить ее яркость для
уменьшения энергопотребления. Вы также можете задать
выключение и включение подсветки в настройках системы КПК (см.
главу "Настройка КПК").

Нажмите и удерживайте более 1 секунды кнопку Пауза/Запуск (1)
для включения или выключения подсветки.

Установка и извлечение карты памяти
Имеющийся на устройстве слот позволяет работать с дополнительными картами памяти типа "Secure
Digital I/O" или "MultiMediaCard".

П р и м е ч а н и е : Учитывайте инструкции производителя при использовании карты
памяти.

Не прилагайте усилий при установке или извлечении карты.

Следите за тем, чтобы в слот не попадали посторонние объекты.

Установка карты памяти
1. Нажмите на ребро заглушки (1), чтобы она

высунулась из слота.
2. Вытащите заглушку (2).
3. Осторожно вставьте карту памяти в слот (3).
Карта памяти может выступать из слота на
несколько миллиметров (в зависимости от типа
карты).

П р и м е ч а н и е : Храните заглушку слота в надежном месте. Когда Вы извлекаете
карту памяти, необходимо снова вставить заглушку. Это предохраняет слот от
попадания в него посторонних предметов и загрязнений.

Извлечение карты памяти
1. Нажмите на ребро карты памяти (1) так, чтобы она слегка

высунулась из слота.

2. Извлеките карту памяти из КПК (2).

3. При необходимости установите на место заглушку (3).

Заглушка выступает из слота на 1-2 миллиметра.
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Использование КПК в качестве устройства USB Host
С помощью дополнительного кабеля USB Host Вы можете
использовать Ваш КПК в качестве устройства USB Host и
подсоединять к нему различные устройства USB, например,
MEMORYBIRD.

Кабель USB предоставляется в качестве аксессуара под
названием "Sync Cable USB client/host / Кабель синхронизации
USB client/host".

Siemens Computers (такие как
Вы можете подсоединять без

USB, уточните у Вашего

100 мА
должны

Примечание: Устройства от Fujitsu
MEMORYBIRD или STORAGEBIRD)
дополнительных приготовлений.

Если Вы хотите подсоединять другие устройства
дилера, какие драйверы необходимо установить.

Потребление подсоединяемого устройства USB не должно превышать
(при +5 В). Устройства с более высоким энергопотреблением
подсоединяться к собственному источнику питания.

1. Подсоедините кабель USB Host (1) к порту
ActiveSync на КПК.

2. Подсоедините дополнительное устройство
USB к порту (2) кабеля USB Host.

Теперь USB устройство соединено с Вашим
КПК.

3. Если заряд батареи КПК низкий, следует подсоединить также блок питания PSC11R-050 (см. секцию
"Подсоединение блока питания PSC11R-050").

в дороге с КПК
Использование GPS
При помощи приемника GPS и навигационного программного обеспечения (ПО) Вы можете использовать
Ваш КПК в качестве навигационной системы. В зависимости от модели приемник GPS может быть как
встроенным, так и предлагаться в качестве дополнительного аксессуара.

П р и м е ч а н и е : Навигационные карты для Вашего КПК можно приобрести у
дилеров на DVD или картах памяти, или же в онлайн-магазинах.

У Вас есть две возможности использования навигационного ПО на КПК:
• Можно использовать навигационное ПО, уже установленное на приобретенную карту памяти.
• Можно установить ПО прямо на КПК, например, с DVD.

П р и м е ч а н и е : Для регистрации Вашего навигационного ПО Вам потребуется
серийный номер ПО и, возможно, ID (идентификационный номер) устройства.

Если ID устройства необходим, он отобразится после первого запуска
навигационного ПО.

1. Зарегистрируйте Ваше навигационное ПО и использующиеся карты согласно инструкциям,
прилагающимся к ПО.

Описание процесса использования навигационного ПО содержится в инструкции, прилагающейся к ПО.

Зарядка батареи
Ваш КПК оснащен мощной батареей. При работе с устройством в дороге, оно получает энергию от
встроенной батареи. Вернувшись домой или в офис, Вы можете подзарядить батарею в крэдле. Вы
также можете носить с собой блок питания PSC11R-050 и подсоединять КПК напрямую к розетке для
подзарядки батареи там, где это возможно.
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Примечание: Изначально батарея, идущая в комплекте с устройством, не
заряжена. Перед первым включением устройства заряжайте батарею в течение
1 2 часов.

Примерное время последующих подзарядок батареи - около 4 часов. Если при
этом КПК включен, время может увеличиваться.

Есть два способа сделать это:
• Вы можете подсоединить КПК напрямую к электрической розетке, используя блок питания PSC11R-

050.
• Вы можете подсоединить крэдл (дополнительный аксессуар) к розетке при помощи блока питания

PSC11R-050 и установить КПК в крэдл.
В обоих случаях Вы можете работать с КПК в процессе подзарядки. При этом время подзарядки
увеличивается.

Примечание: Пожалуйста, примите во внимание информацию о блоке питания
PSC11R-050 в секции "Подсоединение блока питания PSC11R-050".

Зарядка батареи напрямую при помощи блока питания PSC11R-050
Вы можете подсоединить блок питания PSC11R-050 напрямую к КПК. Есть два способа это сделать:
можно использовать кабель ActiveSync, можно использовать переходник.

Подсоединение блока питания PSC11R-050 к КПК при помощи кабеля ActiveSync

Подсоединение блока питания PSC11R-050 к КПК при помощи переходника

Зарядка батареи в крэдле
Есть два способа подсоединить блок питания PSC11R-050 к крэдлу (дополнительный аксессуар):

• Можно использовать кабель ActiveSync.

• Можно использовать переходник.

Подсоединение блока питания PSC11R-050 к крэдлу при помощи кабеля ActiveSync
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1. Подсоедините кабель ActiveSync (1) к порту
ActiveSync на крэдле.

2. Подсоедините шнур питания (2) к разъему
питания на кабеле ActiveSync.

3. Вставьте блок питания PSC11R-050 (3) в
электрическую розетку.

4. Установите КПК в крэдл (4).

1. Подсоедините переходник (1) к порту
ActiveSync на КПК.

2. Подсоедините шнур питания (2) к разъему
питания на кабеле ActiveSync.

3. Вставьте блок питания PSC11R-050 (3) в
электрическую розетку.

Установленная в КПК батарея начнет
заряжаться. При этом индикатор питания мигает
оранжевым. Когда батарея зарядится полностью,
индикатор будет ровно гореть оранжевым.

1. Подсоедините кабель ActiveSync (1) к порту
ActiveSync на КПК.

2. Подсоедините шнур питания (2) к разъему
питания на кабеле ActiveSync.

3. Вставьте блок питания PSC11R-050 (3) в
электрическую розетку.

Установленная в КПК батарея начнет заряжаться.
При этом индикатор питания мигает оранжевым.
Когда батарея зарядится полностью, индикатор
будет ровно гореть оранжевым.



Установленная в КПК батарея начнет заряжаться. При этом индикатор питания мигает оранжевым.
Когда батарея зарядится полностью, индикатор будет ровно гореть оранжевым.

Подсоединение блока питания PSC11R-050 к крэдлу при помощи переходника

1. Подсоедините переходник (1) к порту
ActiveSync на крэдле.

2. Подсоедините шнур питания (2) к разъему
питания на кабеле ActiveSync.

3. Вставьте блок питания PSC11R-050 (3) в
электрическую розетку.

4. Установите КПК в крэдл (4).

Установленная в КПК батарея начнет заряжаться. При этом индикатор питания мигает оранжевым.
Когда батарея зарядится полностью, индикатор будет ровно гореть оранжевым.

Оптимизация времени работы батареи
После того как Вы полностью зарядили батарею, Вы можете работать с КПК около 12 часов без
дополнительных источников питания. Однако невозможно точно указать максимальное время работы,
так как различные операции и приложения требуют разное количество энергии.

В настройках системы Вы можете установить параметры, которые помогут Вам экономить энергию при
использовании КПК. Эти настройки помогут Вам оптимизировать время работы батареи.

Примечание: По умолчанию активно автоматическое выключение КПК в
спящий режим по истечении трех минут, если не подсоединен блок питания, и
Вы не работаете с КПК в это время. Вы можете в любой момент снова включить
КПК, нажав кнопку Пауза/Запуск, и продолжить работу с того места, на которым
Вы прервались.

Синхронизация данных при помощи ActiveSync
Для того чтобы актуализировать на настольном ПК или ноутбуке данные, с которыми Вы работали в
дороге на КПК, Вам необходимо скопировать их на настольный ПК/ноутбук. Это очень удобно делать при
помощи процедуры синхронизации.

В программе ActiveSync Вы можете указать, чтобы последняя версия файла автоматически
определялась и затем копировалась взамен устаревшей - независимо от того, на КПК она или же на
настольном ПК/ноутбуке.

Вы можете синхронизировать данные при помощи крэдла, кабеля ActiveSync, а также через ИК, Bluetooth
и беспроводную LAN.

Вы найдете информацию о том, как производить синхронизацию, в справке ActiveSync Help на
настольном ПК/ноутбуке.

Примечание: Если Вы еще не установили программу ActiveSync на
настольный ПК/ноутбук, необходимо сделать это перед первой синхронизацией
данных (читайте секцию "Первое включение").

Соединение КПК с настольным ПК/ноутбуком
1. Включите настольный ПК или ноутбук.

2. Подсоедините кабель ActiveSync (1) к порту
ActiveSync на КПК.

3. Подсоедините кабель ActiveSync к порту USB
(2) Вашего настольного ПК/ноутбука.

Теперь КПК подключен к настольному
ПК/ноутбуку. Между компьютерами будет
установлено партнерство ActiveSync.

Синхронизация данных с новым настольным ПК/ноутбуком
Если Вы хотите синхронизировать данные с новым настольным ПК/ноутбуком, необходимо сперва
установить на него ActiveSync и затем создать новое партнерство ActiveSync (см. соответствующие
пояснения в секции "Первое включение").
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Использование крэдла
При помощи крэдла (дополнительный аксессуар) Вы можете подзаряжать батарею Вашего КПК и/или
производить синхронизацию данных между КПК и настольным ПК/ноутбуком.

Крэдл оснащен аудиовыходом для подключения активных аудиоколонок или наушников.

Подбор места для крэдла
Устанавливайте крэдл на устойчивой, плоской и нескользкой поверхности. Поскольку сейчас существует
огромное множество различных способов обработки мебели, учитывайте, что резиновые ножки крэдла
могут оставлять следы на некоторых поверхностях.

Расстояние между крэдлом и блоком питания PSC11R-050 должно быть не менее 200 мм.

Не располагайте другие предметы на расстоянии ближе, чем 100 мм от крэдла или блока питания
PSC11R-050, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию.

Ни сам КПК, ни крэдл не должны использоваться в экстремальных условиях. Предохраняйте КПК и крэдл
от пыли,грязи и перегрева.

Использование крэдла для синхронизации

Примечание: Перед первой синхронизацией данных между КПК и настольным
ПК/ноутбуком необходимо установить программу ActiveSync на настольный
ПК/ноутбук (см. секцию "Первое включение").

1. Включите настольный ПК или ноутбук.
2. Установите КПК в крэдл (1).
3. Подсоедините кабель ActiveSync (2) к порту

ActiveSync на крэдле.
4. Подсоедините кабель ActiveSync к порту

USB (3) Вашего настольного ПК/ноутбука.
Теперь КПК подключен к настольному
ПК/ноутбуку. Между компьютерами будет
установлено партнерство ActiveSync.

Если уровень заряда батареи Вашего КПК низок, необходимо подсоединить блок питания PSC11R-050
(см. секцию "Подсоединение блока питания PSC11R-050").

П р и м е ч а н и е : Вы можете держать крэдл подсоединенным постоянно как к
блоку питания PSC11R-050, так и к настольному ПК/ноутбуку. В этом случае для
синхронизации данных или подзарядки батареи Вам понадобится всего лишь
вставить КПК в крэдл.

Более детальная информация о синхронизации содержится в секции "Синхронизация данных при
помощи ActiveSync" и в файле справки на настольном ПК/ноутбуке.
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Настройка КПК
Уже при первом использовании КПК Вы можете выбирать из большого количества установленных
программ. Кроме этого, по умолчанию установлены надежные настройки структуры меню,
энергопотребления, управления памятью и безопасности.

Тем не менее, Вы, конечно же, можете устанавливать и удалять программы и настраивать КПК по
Вашему желанию.

В этой секции Вы найдете описания использования некоторых функций (например, управления
энергопотреблением).

Информацию об установке и удалении программ читайте в руководствах к программам и в файле
справки ActiveSync, к которому Вы можете обратиться в любой момент после установки ActiveSync на
настольный ПК/ноутбук.

Оптимизация энергопотребления
Общая информация об энергопотреблении
Время работы батареи в большой степени зависит от используемых приложений. Пожалуйста,
учитывайте, что много энергии требуется для проигрывания звуковых файлов или записи звука. Таким
образом, если Вы рассчитываете проработать около 12 часов без подзарядки, ограничьте
использование этих функций и энергоемких приложений.

Обмен данными с настольным ПК или ноутбуком также требует много энергии. Рекомендуется при
возможности подсоединять КПК к источнику питания при обмене данными.

Возможности энергосбережения
Для оптимального использования заряда батареи Вы можете экономить энергию несколькими
способами:

• Переводите КПК в спящий режим, если Вы не используете его.

• Уменьшите скорость процессора.

• Выключите подсветку или уменьшите ее яркость.

• Выключите звук, уменьшите громкость, или же ограничьте использование звуковых сигналов лишь
некоторыми приложениями.

Переключение КПК в спящий режим
1. Укажите количество минут, по истечении которых КПК автоматически перейдет в спящий режим,

если Вы его не используете: Start/Пуск - Settings/Настройки - System/Система - Power/Питание.

Примечание: Нажмите кнопку Пауза/Запуск для выхода из спящего режима.

КПК вернется в то состояние, в котором Вы прервали работу с ним.

Выключение подсветки
1. Выберите количество минут, по истечении которых при работе от батареи подсветка будет

выключена, если Вы не работаете с КПК: Start/Пуск - Settings/Настройки - System/Система -
Backlight/Подсветка.

Уменьшение яркости

Уменьшите яркость экрана: Start/Пуск - Settings/Настройки - System/Система - Brightness/Яркость.

Включение звука и настройка громкости

1. Нажмите значок динамика в панели навигации.

Появится окно настроек динамика.

2. Установите нужную громкость, передвинув ползунок пером.

3. Чтобы выключить звук, нажмите пером поле Off/Выкл.

4. Нажмите в любом месте экрана вне окна настроек.

Настройка меню
Часто используемые программы отображаются в меню Start/Пуск. Вы можете настроить меню Start/Пуск
согласно Вашим требованиям.

1. • Нажмите значок Menus/Меню в Start/Пуск - Settings/Настройки - Private/Личное.

Появится список программ/приложений.
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• Чтобы удалить программы из меню Start/Пуск, снимите галочку напротив названия программы,
нажав пером.

• Чтобы добавить программу в меню Start/Пуск, поставьте галочку напротив названия программы,
нажав поле пером.

Вы также можете использовать программу FSC SpeedMenu для быстрого доступа к программам и
файлам. Вы с легкостью можете настроить FSC SpeedMenu согласно Вашим требованиям.
Дополнительную информацию можно найти в разделе "FSC SpeedMenu" данного руководства.

Защита паролем
Вы можете защитить Ваш КПК от несанкционированного использования при помощи пароля. Это
сделает данные доступными только для того, кто знает пароль.

1. Нажмите значок Password/Пароль в Start/Пуск - Settings/Настройки - Private/Личное.

2. Выберите предпочитаемый тип пароля: состоящий из четырех цифр (простой 4-значный пароль) или
же состоящий из цифр и букв (сложный буквенно-цифровой пароль).

3. Укажите, должен ли пароль сохраняться при "жесткой" перезагрузке устройства.

После введения пароля Вам придется вводить его каждый раз при включении устройства.

Если Вы забыли пароль, Вы можете произвести "жесткую" перезагрузку устройства (см. секцию
""Жесткая" перезагрузка КПК"). Однако, если Вы установили постоянный пароль, Вам придется
связаться с нашей службой (Help Desk).

Настройка кнопок устройства
FSC KeyLock: Предотвращение включения нажатием кнопок приложений
По умолчанию Ваш Pocket LOOX включается при нажатии на кнопку Пауза/Запуск или же на кнопку
приложения. В программе FSC KeyLock Вы можете ограничить включение кнопкой Пауза/Запуск.

Дополнительную информацию можно найти в разделе "FSC KeyLock" данного руководства.

Присвоение пользовательских функций кнопкам приложений
.Кнопкам Вашего КПК присвоены определенные функции, такие как запуск программ. Однако Вы можете
изменить настройки по умолчанию и изменить выполняемые функции по собственному желанию.

1. Нажмите Start/Пуск.

2. Выберите в меню пункт Settings/Настройки.

3. Нажмите значок Buttons/Кнопки во вкладке Private/Личное.

Появится список кнопок устройства и присвоенных им программ. Четыре кнопки приложений
встречаются в списке дважды: таким образом, Вы можете определить разные программы для краткого
или длительного нажатия каждой кнопки.

4. Выберите из списка кнопку, которой Вы хотите присвоить программу.

5. Выберите программу, которую Вы хотите присвоить, из списка рядом с кнопкой.

6. Нажмите ОК (в панели навигации) для сохранения настроек.

Теперь кнопке присвоена желаемая программа.

Если Вы собираетесь поменять функции нескольких кнопок, мы рекомендуем Вам сделать для себя
заметку об изменениях.
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Связь КПК с сетью и другими устройствами
КПК предлагает широкий выбор способов обмена данными с другими устройствами и работы в сети.

Вы уже знакомы с синхронизацией данных при помощи ActiveSync и кабелем ActiveSync, описанными в
секции "Синхронизация данных при помощи ActiveSync". Вы можете подсоединить прилагаемый кабель
ActiveSync к любому ПК или ноутбуку, оборудованному портом USB. В качестве дополнительного
аксессуара также имеется активный кабель ActiveSync для подсоединения к серийному порту других
устройств.

Также для беспроводной связи Вам предлагается ИК-интерфейс, беспроводная LAN (опционально) и
Bluetooth (опционально).

Эта глава содержит информацию в беспроводной передаче данных

• через ИК-интерфейс

• через беспроводную LAN (опционально)

• Через Bluetooth (опционально)

Беспроводная передача данных через ИК-интерфейс
ИК-интерфейс (IrDA) обеспечивает беспроводную передачу данных на скорости до 115 кбит/сек.

Для передачи данных необходимо поднести ИК-порт на КПК к ИК-порту на другом устройстве.
Расстояние не должно превышать одного метра. Зоны приема ИК-интерфейсов (около 30° по
горизонтали и около 15° по вертикали) должны перекрываться.

ИК-интерфейс является одновременно и пользовательским ИК-интерфейсом (CIR). Интерфейс CIR
может обеспечивать передачу на больших расстояниях. Таким образом, Вы сможете использовать Ваш
КПК в качестве пульта дистанционного управления.

Беспроводное соединение через беспроводную LAN
Ваш КПК оснащен встроенной беспроводной LAN/ЛВС (опционально). Подробная информация
содержится в файле справки на Вашем КПК.

Вы можете активировать и деактивировать беспроводную LAN по Вашему желанию.

1. Нажмите значок WLAN Power/Акт. WLAN в Start/Пуск - Settings/Настройки - System/Система.

Беспроводная связь Bluetooth
При помощи встроенного в Ваш КПК модуля Bluetooth (опционально) Вы можете беспроводным образом
обмениваться информацией с другими устройствами Bluetooth, например, другим КПК, ноутбуком, или
же мобильным телефоном.

В следующих секциях Вы найдете информацию о том, как работать с передатчиком Bluetooth.

Файл справки на Вашем КПК содержит информацию о работе с соответствующим программным
обеспечением. • .

Выбор места для установки соединения
• Мы рекомендуем использовать КПК с функцией Bluetooth в обычных условиях окружающей среды.

Другие устройства Bluetooth должны находится не далее, чем в 10 метрах.

• Располагайте устройства только на рекомендованных дистанциях. При этом учитывайте класс
мощности устройства-партнера. Информацию ищите в руководстве к устройству.

• Пользуйтесь КПК с функцией Bluetooth не ближе, чем в двух метрах от электрооборудования или
электронных систем. Если необходимо воспользоваться Bluetooth поблизости от микроволновой
печи, постарайтесь расположить устройство не ближе, чем в трех метрах от нее, так как излучение
устройства может взаимодействовать с микроволнами.

• Если при использовании Bluetooth возникают помехи от радиооборудования, перенесите КПК в
другое место.

Активация и деактивация Bluetooth
Вы можете по желанию включать и выключать передатчик Bluetooth. :

1. Перейдите во вкладку Connections/Соединения в Start/Пуск - Settings/Настройки и нажмите
значок Bluetooth.

Здесь Вы можете включить или выключить Bluetooth.
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Программное обеспечение Pocket LOOX
Руководство по программному обеспечению Pocket LOOX содержит информацию о приложениях,
установленных на устройство для облегчения работы с ним, упрощения некоторых операций и
обеспечения дополнительного функционала.

Приложение

FSC SpeedMenu

CONNECTMOBIUTY-E2C

FSC Voice Recorder

FSC Audio Path

FSC Panning

FSC KeyLock

FSC Password

FSC Backup

Используется для

Меню быстрого запуска для упрощения выполнения частых операций.

Настраивайте меню по Вашему желанию.

Поддерживает работу одной рукой.

Средство управления соединениями, удобное приложение для
управления и контроля за соединениями с Интернет и внутренними
сетями.

Автоматизирует и упрощает действия пользователя. Поддерживает
Bluetooth, wireless LAN , IrDA, CF.

Добавляет функциональность Dictaphone© (диктофон) к устройству
Pocket LOOX.

Для удобной работы с многочисленными аудио выходами устройства
Pocket LOOX.

Поддерживается не всеми устройствами.

Есть проблемы с прокруткой в Internet Explorer Mobile?

FSC Panning быстро приведет страницы в читаемый вид. Особенно
полезно для крупных сайтов.

Защищает от случайного запуска устройства в случае нажатия
клавиши.

Защита от воровства: защита паролем для ограничения
несанкционированного использования.
Патентованное решение.

Частичное и полное резервное копирование данных.

Поддерживается не всеми устройствами.

24 | Программное обеспечение Pocket LOOX



FSC SpeedMenu

Меню быстрого запуска
Вам нужен быстрый доступ к приложениям, а все кнопки приложений уже заняты? Вы часто открываете
одни и те же документы или папки? Иногда не хватает еще одной руки для пера?

Воспользуйтесь FSC SpeedMenu и значительно ускорьте выполнение частых операций на Вашем КПК!

• Создайте и упорядочьте собственный список часто используемых документов, папок, программ.

• Быстро открывайте их прямо из меню.

• Работайте пером или одной рукой: как Вам удобнее.

Каким образом...
...настроить меню?
Меню состоит из двух секций. Можно изменять обе. Предложенный вид меню - просто образец.

Чтобы изменить элемент меню, нажмите и удерживайте его около 1-2 секунд. Появится выпадающее
меню, предлагающее список возможных вариантов. Неподходящие для данного элемента действия
будут затенены серым.

...работать с навигатором?
Выбор элемента: нажимайте навигатор вверх-вниз. . . ,'

• Выполнение выбранного действия: нажмите на центр навигатора.

П р и м е ч а н и е : В зависимости от выбранного элемента, запускается программа,
открывается субменю, папка или документ.

• Открытие субменю: выбрав элемент, нажмите навигатор вправо.

• Выход из субменю: нажмите навигатор влево. Если Вы находитесь в главном меню, произойдет
выход из программы FSC SpeedMenu.

...работать с меню клавишей прокрутки (3-направленной клавишей)?

П р и м е ч а н и е : Актуально для устройств, имеющих клавишу прокрутки (3-
направленную клавишу).

• Выбор элемента: нажимайте клавишу прокрутки (3-направленную клавишу) вверх-вниз.

• Выполнение выбранного действия: нажмите в центре клавиши прокрутки (3-направленной клавиши).

П р и м е ч а н и е : В зависимости от выбранного элемента, запускается программа,
открывается субменю, папка или документ.

• Выход из субменю: нажмите кнопку FSCSpeed. Если Вы находитесь в главном меню, произойдет
выход из программы FSC SpeedMenu.

...работать с меню при помощи пера?
• Выполнение нужного действия (активировать элемент, открыть субменю, отобразить справку, выйти

из программы): кратко нажмите соответствующий элемент или соответствующую кнопку.

• Выход из субменю в основное меню: нажмите кнопку Backspace/Возврат, расположенную в заголовке
меню.

• Открытие выпадающего меню: нажмите и удерживайте нужный элемент. Структуру меню можно
менять из выпадающего меню. Подробную информацию Вы увидите в выпадающем меню.

Структура меню
Меню состоит из двух секций: Main/Главное и Quick menu/Быстрый запуск. В зависимости от
размера их разделяет вертикальная черта или прокрутка.

Главное меню
В Главном меню/Main menu Вы упорядочиваете часто используемые документы и программы в папки и
под-папки.

• Можно создать до 20 основных элементов и под-элементов.

• Заголовок меню отображает название текущего открытого субменю.
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• Если на экране недостаточно места для отображения всех элементов, нажимайте прокрутку.

Меню быстрого запуска
• Меню Быстрый запуск/Quick menu предназначено для наиболее часто используемых программ и

документов.

• Элементы в нижней части меню видны всегда и могут быть вызваны в любой момент независимо от
того, какое субменю сейчас открыто в Главном меню.

• Можно создать до 5 элементов.

Меню настроек
В зависимости от типа выбранного элемента, некоторые действия не могут быть присвоены, тогда они
затенены серым.

О программе/About
Эта функция появляется только в заголовке меню. Используется для отображения общей информации о
программе.

Вырезать/Cut
Эту команду можно использовать для того, чтобы вырезать элемент из меню. Вырезанный элемент уже
не может быть выделен. Однако Вы можете вставить вырезанный элемент в другое место,
воспользовавшись командой Paste/Вставить.

П р и м е ч а н и е : Если Вы вырезаете элемент с субменю, все элементы субменю
тоже вырезаются.

Копировать/Сору
Команда используется для копирования выделенного элемента.

П р и м е ч а н и е : Если Вы копируете элемент с субменю, все элементы субменю

тоже копируются.

Paste/Вставить
Команда используется для вставки скопированного или вырезанного элемента. Новый элемент
появляется в меню сразу над элементом, который использовался для активации выпадающего меню.
Если Вы активировали выпадающее меню кнопкой стрелки, новый элемент появится в конце списка
главного меню.

Примечание: Поскольку в меню Быстрого запуска нет субменю, в него
нельзя вставить скопированный или вырезанный элемент с субменю.

Удалить/Delete
После появления предупреждения об удалении выбранный элемент будет удален. ;

Добавить субменю/Add submenu
Функция активна только для элементов Главного меню/Main menu.

Команда используется для создания нового субменю. Новый элемент появляется в меню сразу над
элементом, который использовался для активации выпадающего меню. Если Вы активировали
выпадающее меню кнопкой стрелки, новый элемент появится в конце списка главного меню.

Добавить/Add
Команда используется для создания нового элемента. Новый элемент появляется в меню сразу над
элементом, который использовался для активации выпадающего меню. Если Вы активировали
выпадающее меню кнопкой стрелки, новый элемент появится в конце списка главного меню.

Переименовать/Rename
Команда используется для изменения названия элемента.

Правка/Edit
Команда используется для изменения названия и пути элемента. N

Переместить вверх/Move up

Команда используется для перемещения выделенного элемента вверх на одну позицию.
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Примечание: Если Вы хотите переместить верхний элемент меню Быстрого
запуска/Quick menu в Главное меню/Main menu, воспользуйтесь командами
Вырезать/Cut и Вставить/Paste.

Сортировать/Sort
Команда используется для сортировки элементов главного меню или меню быстрого запуска в
алфавитном порядке.

Примечание: В Главном меню/Main menu сначала в алфавитном порядке
выстраиваются папки, затем в алфавитном порядке остальные элементы.

Часто задаваемые вопросы
Как мне быстро активировать элемент меню Быстрого запуска/Quick menu? Когда я
запускаю FSC SpeedMenu, выделен верхний элемент Главного меню/Main menu - нужно ли
прокручивать меню вниз до нижнего элемента?

Нет, это не понадобится.

1. После запуска программы просто нажмите верхнюю кнопку стрелок (стрелка вверх) или навигатор
вверх, и Вы тут же окажетесь внизу списка.

Как мне вставить первый элемент в пустое меню?

1. Откройте выпадающее меню "разделительной полосы" или "нижней панели" меню. Элемент будет
вставлен в Главное меню/Main menu или в нижнюю секцию меню Быстрого запуска/Quick menu.
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C0NNECTM0BILITY-E2C

Общая информация
C0NNECTM0BILITY-E2C (кратко, Е2С) - это инструмент, позволяющий Вам легко установить
соединение с Интернет или внутренней рабочей сетью нажатием буквально одной кнопки.

Несколькими нажатиями Вы сможете переключаться между офисной WLAN, домашней WLAN и, к
примеру, точкой WLAN в кафе или аэропорту. Вы можете подключиться через Bluetooth или IrDA к
телефону с функцией GPRS, не задумываясь о сложных настройках и автоматически запустить нужное
приложение.

Нужен максимально безопасный доступ к рабочей сети? Е2С поддерживает как технологию VPN, так и
WLAN-WPA.

Настройка безопасности частной сети WLAN не потребует особых усилий и затрат. В дополнение к
шифрованию WEP, E2C предлагает Вам также зарекомендовавший себя метод WPA PreSharedKey.

Редакции и функционал Е2С
Е2С существует в двух редакциях: Standard/Стандартной и Professional/Профессиональной. В
предложенной таблице дано краткое описание функций, реализованных в разных редакциях. Некоторые
функции зависят от определенных требований системы. Так, соединение WLAN или Bluetooth может
быть установлено только при наличии аппаратной поддержки этих функций Вашей моделью устройства.
Это же относится к поддержке карт памяти CF. Иногда требуется дополнительное установленное
программное обеспечение, такое как RSA-Soft Token.

Функционал Standard
Edition/
Стандартная
редакция

Professional
Edition/
Профессиональная
редакция

Общий функционал:

Создание отдельных профилей соединений для сетей WLAN
и GPRS/GSM

Управление несколькими профилями сетей WLAN и
несколькими профилями сетей GPRS/GSM

Управление при помощи Е2С устройствами Bluetooth (до
шести), удобное и быстрое переключение между
устройствами

Возможность настроить автоматический запуск приложений
(до пяти) с заданными параметрами после установки
соединения

Автоматический запуск браузера Интернет с зданной
стартовой страницей WEB

Контекстные меню для управления функциями Bluetooth и
WLAN

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Функционал сетей WLAN:

Поддерживаемые типы аутентификации: Open/Открытый,
Shared/Общий, WPA и WPA-PSK

Поддержка WLAN WPA для EAP-TLS и ЕАР-РЕАР

Поддержка шифрования: none/отсутствует, WEP (64-бит и
128-бит), TKIP

Режимы WLAN Ad-Hoc и Infrastructure/Инфраструктура

Поддержка Hotspot/Торячей" точки

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Функционал сетей GPRS/GSM:

Использование без изменений профиля сети GPRS/GSM для
внешнего телефона Bluetooth или ИК и для установленной

v v
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карты памяти Fujitsu Siemens Computers GPRS-CF card

Поддержка соединений GSM, GPRS и GPRS-WAP

Ручное указание всех настроек соединения GPRS, включая
дополнительные команды модема

Единовременное автоматическое определение данных
соединения GPRS при первой связи с мобильным телефоном,
использующимся для установки соединения

Определение данных соединения GPRS при каждой связи с
мобильным телефоном, использующимся для установки
соединения (также для нескольких мобильных телефонов)

Поддержка установки соединения GPRS в другой стране

Поддержка протоколов GPRS: PAP, CHAP, MS CHAP, MS
CHAP 2

Ручное указание всех настроек соединения GSM, включая
дополнительные команды модема

Поддержка типов аутентификации GSM: Password/Пароль,
RSAID

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Функции безопасности:

Поддержка VPN для клиента Microsoft VPN client

RSA Token

RSA Soft Token

Хранение всех имен пользователя, паролей и персональных
идентификационных номеров (PIN), необходимых для
установки соединения

v

v

v

v

v

v

Сетевые функции:

TCP/IP: DHCP или статический адрес IP, маска подсети,
стандартный шлюз

• WLAN: выбор разрешения адресов APIPA

• GPRS/GSM: выбор разрешения SLIP, программного
сжатия и сжатия заголовков IP

DNS, WINS: автоматический импорт или статическая
установка адресов DNS, альтернативного DNS, WINS и
альтеранативного WINS

Ручная настройка прокси, поддержка: HTTP, WAP (только для
GPRS/GSM), Socks4 и Socks5

v

v

v

v

v

v

Также, в дополнение к Standard/Стандартной редакции, Professional/Профессиональная редакция
предоставляет следующие дополнительные возможности:

Microsoft IPSec VPN
Поддержка клиента Microsoft VPN client. С его помощью профессиональная редакция Е2С
автоматизирует всю процедуру установки соединения VPN и последующий запуск приложений.

Автоматическое определение параметров соединения GPRS
Эта возможность содержится и в стандартной редакции программы, но с одним ограничением: здесь
автоматическое определение происходит только при первом соединении.

Профессиональная редакция же может определять настройки при каждом соединении. Это дает
возможность без проблем переключаться между мобильными телефонами, даже если последние
используют разных операторов связи. При этом нет необходимости адаптировать настройки сети
GPRS/GSM.

Поддержка нескольких сетей
Профессиональная редакция Е2С поддерживает столько конфигураций сети, сколько необходимо. В
результате становится возможным настроить сразу несколько соединений, например, рабочую WLAN,
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домашнюю WLAN и "горячую" точку WLAN. Подключение к каждой из сетей не потребует
дополнительных затрат времени.

Поддержка RSA SecurelD Soft Token
Профессиональная редакция Е2С поддерживает также RSA SecurelD Soft Token. Если для соединения
требуется маркер, профессиональная редакция Е2С запрашивает его напрямую у RSA SecurelD Soft
Token, производя вход. Таким образом устраняется необходимость ручного переписывания или
копирования маркера.

Для использования этой функции необходимо установить дополнительное программное обеспечение от
RSA SecurelD.

Начало работы
Е2С содержит два стандартных профиля: профиль WLAN www-Hotspot и профиль GPRS/GSM www-
GPRS.

Пример 1: Установка GPRS соединения с Интернет через Bluetooth при
помощи мобильного телефона
Допустим, Вы хотите подключиться к Интернет, используя Ваш мобильный телефон, оснащенный
Bluetooth, через GPRS. Будем считать, что:

• Вы находитесь в Вашей стране;

• Ваш мобильный телефон включен;

• Ваш мобильный телефон находится в сети Вашего оператора связи;

• Вы используете Е2С впервые. . '

Чтобы установить соединение с Интернет при помощи КПК, проделайте следующее:

1. Убедитесь, что в мобильном телефоне активирован Bluetooth.

2. Запустите Е2С на КПК.

3. Нажмите кнопку Bluetooth в Е2С.

В нижней части главного диалогового окна Е2С расположены четыре кнопки. Их значения слева
направо: WLAN, Bluetooth, CF-GPRS card, IrDA. В зависимости от того, что Вы собираетесь использовать
для Интернет соединения, кратко нажмите нужную кнопку пером Вашего КПК. Активированная кнопка
отмечена красной границей.

4. Выберите сеть GPRS/GSM: www-GPRS.

Вы можете сделать это из выпадающего меню главного диалогового окна, нажав кнопку со стрелкой
вниз. Сразу после изначальной установки Е2С это единственный доступный профиль.

5. Нажмите кнопку Connect.

Появится диалоговое окно, информирующее Вас о том, что не существует связи с устройством Bluetooth.

6. Подтвердите, нажав кнопку ОК.

Следующим появится окно поиска доступных устройств Bluetooth DUN, таких как Ваш мобильный
телефон. Поиск продолжается около 10 секунд.

Список найденных устройств Bluetooth DUN появится в верхнем меню выбора.

7. Выберите Ваш мобильный телефон и нажмите на кнопку Add/Добавить.

8. Закройте диалоговое окно, нажав ОК (в верхнем правом углу).

Начнется процесс аутентификации Bluetooth, известный также под названием "ВТ bonding". Ваш
мобильный телефон и Ваш КПК запросят код Bluetooth PIN, который Вы можете задать на Ваш выбор.

9. Введите один и тот же код на обоих устройствах и подтвердите диалог на КПК, нажав ОК.

Е2С автоматически определит мобильного поставщика услуг сети и автоматически установит данные
доступа, необходимые для соединения GPRS на КПК. Через небольшой промежуток времени Вы
окажетесь соединены с Интернет.

Когда Вы захотите отключиться от Интернет, нажмите кнопку Disconnect/Прервать. Через несколько
секунд соединение будет разорвано.

Пример 2: Установка соединения WLAN с "открытой" точкой доступа WLAN
Допустим, Вы хотите подключиться к "открытой" нешифрованной точке доступа WLAN при помощи
Вашего КПК.

Мы, тем не менее, рекомендуем Вам защищать точки доступа WLAN; при помощи технологий WPA или
VPN при соединении с сетью в офисе и как минимум при помощи WPA-PSK в частной домашней сети.

Будем считать, что:
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• Вы или кто-либо еще поддерживает открытую незашифрованную точку доступа WLAN в
непосредственной близости от Вас;

• Вы знаете имя сети WLAN (или SSID), в нашем примере используется имя сети WLAN
myWLAN/MoaWLAN,

• Точка доступа WLAN соединяет с сервером DHCP (или другим компьютером в сети).
Чтобы установить соединение с точкой доступа WLAN, проделайте следующее:
1. Запустите Е2С на КПК.
2. Нажмите кнопку WLAN в Е2С.
В нижней части главного диалогового окна Е2С расположены четыре кнопки. Их значения слева
направо: WLAN, Bluetooth, CF-GPRS card, IrDA. В зависимости от того, что Вы собираетесь использовать
для Интернет соединения, кратко нажмите нужную кнопку пером Вашего КПК. Активированная кнопка
отмечена красной границей.
3. Выберите сеть WLAN: www-Hotspot.
Вы можете сделать это из выпадающего меню главного диалогового окна, нажав кнопку со стрелкой
вниз. Сразу после изначальной установки Е2С это единственный доступный профиль.
4. Нажмите кнопку Connect.
Приблизительно через 5 секунд появится список всех найденных сетей WLAN. В этом списке также
должна появиться сеть с именем myWLAN/мoяWLAN.
5. Выберите нужную сеть и нажмите ОК.
Е2С подключит Ваш КПК к выбранной беспроводной сети.
Когда Вы захотите отключиться от Интернет, нажмите кнопку Disconnect/Прервать. Через несколько
секунд соединение будет разорвано.

Пример 3: Создание нового профиля WLAN
1. Для создания нового профиля WLAN запустите Е2С на Вашем КПК.
2. Выберите элемент Menu/Меню в меню главного диалогового окна.
3. Нажмите New WLAN Destination/Новое назначение WLAN.

Время работы демо-версии и приобретение лицензии
Профессиональная редакция Е2С предоставляется в качестве 30-дневной демо-версии. В течение этого
времени Вы можете опробовать все функции Е2С PRO бесплатно. По истечении 30 дней программа Е2С
автоматически блокируется. Далее Вы можете приобрести лицензию стандартной (Е2С Standard
Edition) или профессиональной (Е2С Professional Edition) редакции Е2С.

Лицензию Е2С можно приобрести на www.pocketloox-choice.com или www.mobile2day.de
Если Е2С предустановлена на Ваш Pocket LOOX, то это также 30-дневная демо-версия
профессиональной редакции. По истечении 30 дней она будет работать как стандартная редакция Е2С.

П р и м е ч а н и е : Обновление до профессиональной версии также можно
приобрести на www.pocketloox-choice.com или www.mobile2day.de

Выход из Е2С
Есть два способа выйти из Е2С:
• выбрав пункт меню Exit Program/Выйти в меню главного диалогового окна Е2С
или
• нажав и удерживая пером кнопку Connect/Соединить и затем выбрав Exit Program/Выйти

Описание диалогов Е2С
Главный диалог
Выбор интерфейса
Нажатием кнопки в области WLAN или GPRS/GSM в нижней части экрана Вы выбираете, какой
интерфейс будет использоваться для установки соединения. Вы можете выбирать из четырех
интерфейсов (слева направо):
1. WLAN
2. Bluetooth
3. CFcard
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4. IrDA

П р и м е ч а н и е : Понять, какой из интерфейсов активен, можно по красной
границе вокруг кнопки. В один и тот же момент может быть активен только один
интерфейс.

Кнопки WLAN и Bluetooth имеют функции управления поведением соединений WLAN и Bluetooth. Их
можно вызвать, нажав и удерживая соответствующую кнопку пером.

Сеть WLAN

Если активна кнопка WLAN, это значит, что выбрана настройка сети WLAN и имя этой сети появляется в
выпадающем меню в верхней части экрана под заголовком WLAN Destination/Назначение WLAN.

Сеть GPRS/GSM

Если активна кнопка Bluetooth, CF card или IrDA, это значит, что выбрана настройка сети GPRS/GSM и
имя этой сети появляется в выпадающем меню в верхней части экрана под заголовком GPRS/GSM
Destination/Назначение GPRS/GSM.

Панель приложений

Панель приложений расположена над кнопкой Connect/Соединить.

Здесь может быть определено до пяти приложений.

Для каждого приложения может быть задана строка параметров запуска (например, адрес нужного сайта
в Интернет для Internet Explorer).

• Вы можете выбрать приложение, кратко нажав на символ программы. Выбранное приложение
автоматически будет запущено после установки соединения.

• Отменить выбор можно, повторно нажав на символ программы. Приложение не будет запускаться
после установки соединения.

• Нажав и удерживая символ программы, Вы вызовете контекстное меню. Из него программу можно
запустить сразу же.

• Справа в панели приложений находится кнопка с изображением гаечного ключа. Нажав ее, Вы
откроете диалоговое окно настроек панели приложений. Здесь можно добавлять, изменять, удалять
или менять последовательность отдельных приложений.

Кнопка Connect/Соединить

После выбора интерфейса и сети, а также, возможно, нужных приложений для автоматического запуска
в панели приложений, Вы можете начать соединение, нажав кнопку Connect/Соединить.

Панель меню

Панель меню находится в самом низу экрана.

Элементы Меню:

Edit Destination/

Править назначение

Delete Current Destination/

Удалить текущее назначение

New GPRS/GSM Destination/

Новое назначение GPRS/GSM

New WLAN Destination/

Новое назначение WLAN

Exit program/ Выход

Register/ Регистрация

Открывает конфигурацию выбранной сети. В зависимости от
выбранного интерфейса, подразумевается сеть WLAN или
GPRS/GSM.

Удаляет выбранную сеть. В зависимости от выбранного интерфейса,
подразумевается сеть WLAN или GPRS/GSM.

Создает новую сеть GPRS/GSM и открывает диалог конфигурации, в
котором могут быть заданы индивидуальные значения.

Создает новую сеть WLAN и открывает диалог конфигурации, в
котором могут быть заданы индивидуальные значения.

Выходит из Е2С.

Открывает диалог регистрации программы Е2С.

Элементы RSA ID

Use SW Token/

Использовать маркер SW

(?)

0)

Активирует/деактивирует использование маркера RSA Soft Token.
(Для этого необходимо установить дополнительное приложение).

Открывает онлайн-справку.

Открывает окно информации о программе, такой как номер версии.
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Диалог данных пользователя

Если для установления соединения требуется ввод данных пользователя, они запрашиваются после
нажатия кнопки Connect/Соединить и до фактического установления соединения.

Могут быть запрошены следующие данные, в зависимости от типа соединения:

• User name/Имя пользователя

Password/Пароль

RSA ID PIN/ PIN-код идентификатора RSA

• RSA ID Token/Маркер идентификатора RSA

• CF GPRS PIN/PIN-код CF GPRS .

Имя пользователя/User name

В этом поле Вы можете выбрать, какое имя использовать для установления соединения. Если
соединение установлено с данным именем (нажмите кнопку Connect/Соединить), оно сохранится в
списке и затем может быть легко использовано для других сетей. Также Е2С помнит, какое имя
пользователя было использовано для какой сети и автоматически использует его при следующем
соединении.

Кнопка Cancel/Отменить

Обрывает соединение. Вы возвращаетесь в главный диалог.

Кнопка Remove user/Удалить пользователя

Выделенное имя пользователя удаляется из списка сохраненных имен.

Кнопка Connect/Соединить

Подтверждаются данные диалогового окна, и начинается процесс установления соединения.

Выбор оператора GPRS
Если в процессе установления соединения с сетью GPRS программа обнаруживает, что Вы находитесь
не в Вашей стране, она пытается найти "домашнего" оператора Вашего мобильного телефона и
установить соединение GPRS с соответствующими настройками. Если Е2С это не удается, открывается
диалоговое окно GPRS provider selection/Выбор оператора GPRS. Здесь Вы можете задать
недостающие данные для автоматического установления соединения. Е2С потребуется информация о
стране и операторе Вашего мобильного телефона.

Country/Страна

Выберите свою страну или оператора сети мобильной связи из выпадающего меню.

Provider/Оператор

После выбора страны выберите "домашнего" оператора сети мобильной связи.

Примечание: Программе Е2С требуется информация о "домашнем" операторе
связи для установления соединения GPRS, поскольку эта информация не может
быть считана с мобильного телефона.

Примечание: Е2С не может гарантировать наличие соглашения о GPRS
роуминге между Вашим оператором и иностранным оператором, в чьей сети
сейчас находится Ваш мобильный телефон.

Конфигурирование
Панель приложений
Кнопка с изображением гаечного ключа расположена в правом углу панели приложений. Нажатием этой
кнопки открывается диалоговое окно настройки панели приложений.

Функции кнопок:

New/Новое

Edit/Правка

Delete/Удалить

Этой кнопкой в панель можно добавить до пяти приложений.

Позволяет изменить приложение и параметры строки запуска
выбранного из списка элемента.

Удаляет выбранный элемент из списка.

Перемещает выбранный элемент по списку вверх на одну позицию.

Перемещает выбранный элемент по списку вниз на одну позицию.
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Настройка и управление профилями Е2С
Диалог редактирования параметров профиля (сети) открывается выбором элемента Edit
Destination/Править назначение из Меню в панели меню. В зависимости от выбранного интерфейса
подразумевается сеть WLAN либо GPRS/GSM.
• выберите элемент New WLAN Destination/Новое назначение WLAN для создания нового профиля

WLAN (сети)
• выберите элемент New GPRS/GSM Destination/Новое назначение GPRS/GSM для создания нового

профиля GPRS/GSM (сети)
После того, как Вы выбрали существующий профиль для редактирования или создали новый профиль,
Е2С автоматически открывает диалог настройки текущего профиля. Отдельные диалоги и суб-диалоги
описаны ниже.

Сеть GPRS/GSM

Destination name/
Имя назначения

Connection type/
Тип соединения

Здесь можно ввести имя сети. Имя отображается в главном
диалоговом окне в выпадающем меню сети.

В этом выпадающем меню Вы можете выбрать между GPRS и GSM
соединением. Нажав кнопку "..." рядом с выпадающим меню, Вы
войдете в суб-диалог с соответствующими параметрами настройки.

Суб-диалог GPRS

Detection of GPRS settings/
Определение настроек GPRS

При активной опции On every connection/При каждом соединении
программа Е2С проверяет оператора мобильной сети каждый раз
перед установлением соединения. Необходимые настройки при этом
автоматически извлекаются из базы данных Е2С. В этом случае
никаких дополнительных настроек в диалоге не появляется.

Примечание: В стандартной редакции Е2С такое автоматическое
определение настроек GPRS производится только до первой успешной попытки
установить соединение с сетью. Профессиональная редакция программы
позволяет проводить автоматическое распознавание настроек при каждом
соединении.

Provider/ Оператор

Phone number/
Номер телефона

GPRS User name/
Имя пользователя GPRS

GPRS Password/ Пароль GPRS

Authentication options/
Опции аутентификации

APN/ additional modem
commands/
Имя точки доступа/
дополнительные команды
модема

Здесь задается имя оператора сети мобильной связи.

Телефонный номер дозвона до сети GPRS. Обычно: *99***1#

Имя для входа в сеть GPRS данного оператора мобильной связи.

Пароль для входа в сеть GPRS.

Нажав кнопку "...", Вы войдете в диалог с параметрами
аутентификации GPRS. Здесь можно выбирать из следующих
протоколов: PAP, CHAP, MS CHAP или MS CHAP2.

Нажатие кнопки "..." открывает диалог, в котором можно ввести имя
точки доступа Вашего оператора GPRS. Иначе, Вы можете задать
здесь строку команд инициализации модема. Длина строки
ограничена 40 символами. Поле недоступно, если выбрана опция
Entry of APN/Ввод имени, описанная ниже.

Суб-диалог GSM

Phone number/
Номер телефона

Additional modem commands/
Дополнительные команды
модема

Номер телефона "Remote Access Server/Удаленного сервера
доступа" (например, номер дозвона до Вашей рабочей сети).

Здесь Вы можете задать здесь строку команд инициализации
модема. Длина строки ограничена 40 символами.
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